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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.40.01.ΣΧ1 Θύρες ξύλινες εξωτερικές ταμπλαδωτές Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη, από
μασίφ ξυλεία τύπου Μεράντι

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1

Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας ταμπλαδωτής Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη από τρικολλητή

ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550kg/m3.

Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και

τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω από τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με

τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλά κρύσταλλα 4(low-e)X15(argon)X6 χιλ όπου

προβλέπεται. Το κούφωμα θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Uw < 2,1W/m2K

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις ήδη υπάρχουσες. Το κάσωμα θα είναι διατομής

85x120mm και το φύλλο 130x70mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα

κατηγορίας Α3(κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86)και αντοχή σε ανεμοπίεση V3

(κατά UNI-EN 77).

Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-

12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα

μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται

είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και

πόμολα τύπου ROTO. Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές

εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια.

Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου

Rubbol WP 175 και δυο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς

τύπου V γίνεται επάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.

Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις

λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση της θύρας συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων, της

βαφής τους καθώς και τα απαιτούμενα κατωκάσια αλουμινίου και οι απαιτούμενες κλειδαριές και

πόμολα επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η η φόρτωσή των αποξηλωμένων κουφωμάτων

και η μεταφορά τους σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

510,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 510,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.20.01.ΣΧ1 Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου
Μεράντι. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή
πολύφυλλα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) ή μπαλκονοπορτών Γερμανικού τύπου, από

τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550kg/m3.

Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και

τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, δηλαδή βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλά

κρύσταλλα 4(low-e)X15 X6 . Το κούφωμα θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Uw < 2,1W/m2K

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις ήδη υπάρχουσες. Το κάσωμα και το φύλλο θα
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είναι διατομής 85x68mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου και επιπλέον στο

κατωκάσι νεροσταλάκτη από αναδειώμενο αλουμίνιο.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα

κατηγορίας Α3(κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86)και αντοχή σε ανεμοπίεση V3

(κατά UNI-EN 77).

Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-

12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα

μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται

είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και

πόμολα τύπου ROTO. Συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός ανάκλισης των κουφωμάτων. Η βαφή των

κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται

υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο

βερνίκι εμποτισμού Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δυο χέρια

υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται επάλειψη με

προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.

Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις

λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των

υαλοπινάκων, της βαφής τους, των μηχανισμών, των ποολών και ότι άλλο παιτείται για την έντεχνη

λειτουργία του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η φόρτωσή των αποξηλωμένων κουφωμάτων και η

μεταφορά τους σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

410,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 410,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα

Άρθρο : ΟΙΚ 75.31.04.01 Αντικατάσταση ποδιών παραθύρου από μάρμαρο πάχους 2 εκ.

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 50 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση της υφιστάμενης μαρμάρινης ποδιάς με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή

και η προμήθεια και μεταφορά νέων πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,

μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, το μπιζωτάρισμα των ακμών και η μόρφωση

καμπύλου τμήματος στο εξωτερικό άκρο του, οι εργασίες λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού. Θα χρησιμοποιηθεί μάρμαρο Πάρου ή ισοδύναμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εκατό (100,00) ευρώ

100,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΟΙΚ 79.50.01 Θερμομόνωση - υγρομόνωση οροφής με χρήση διογκούμενου αφρού πολυουρεθάνης και
μεμβρανών στεγανοποίησης

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για τη θερμομόνωση και υγρομόνωση της

κτιρίου οι οποίες γίνονται ως εξής:

1) Καθαρισμός δώματος, προετοιμασία υποστρώματος με απομάκρυνση τσιεντοεπιδερμίδας,

προεξέχοντων ή σαθρών τμημάτων και επίτευξη ανοιχτού πορώδους με χειρωνακτικά ή μηχανικά (πχ

αμμοβολή ή χρήση αδαμαντοφόρου μηχανήματος)

2) Εφαρμογή ασταριού δύο συστατικών πολυουρίας τύπου sika concrete primer ή αντίστοιχων

προδιαγραφών. Στις θέσεις εφαρμογής στο στηθαίο απαιτείται όσο το υλικό είναι νωπό η επίπλαση

με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4 - 0,8 mm.

3) Θερμομόνωση με οροφών οποιασδήποτε μορφής επιφανείας με εκτοξεόμενο αφρό πολυουρεθάνης με

συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ<= 0,028. Το μέσο πάχος της πολυουρεθάνης θα είναι 5 εκ. με

ελάχιστο πάχος τα 4 εκ και μέγιστο τα 6 εκ όπου απαιτείται να βελτιωθούν οι κλίσεις του δώματος

σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

4) Εφαρμογή ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσης καθαρής πολυουριάς δύο συστατικών ,
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ελαστική, ταχείας ωρίμανσης τύπου sikalastic 841 ή αντίστοιχων προδιαγραφών. Η εφαρμογή θα

γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατακσευαστή του προϊόντος και το συνολικό πάχος της μεμβράνης

θα είναι τουλάχιστον 1,8 χλσ.

5) Εφαρμογή υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, υψηλής ελαστικότητας χωρίς ραφές, διαπερατή

από υδρατμούς τύπου sikalastic 621 TC ή αντίστοιχων προδιαγραφών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά

εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας εφαρμογής.

46,00

σαράντα έξι

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.50 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης το οποίο εφαρμόζεται ως εξής:

α) Προετοιμασία της αρχικής επιφάνειας με απομάκρυνση των υπολειμμάτων σκυροδέματος ή

κονιάματος ώστε να υπάρξουν ανισοσταθμίες μικρότερες των 10 mm. Ο παλαιός σοβάς πρέπει να

εξεταστεί με προσοχή για σαθρά σημεία, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Οι ανισοσταθμίες που

είναι μεγαλύτερες των 10 mm πρέπει να ισοσταθμιστούν προηγουμένως με υλικό επικόλλησης ή υλικό

πλήρωσης.

β) Τοποθέτηση του οδηγού εκκίνησης στην υπάρχουσα επιφάνεια, με πάχος κατάλληλο και ανάλογο με

το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας. Οι οδηγοί εκκίνησης δεν πρέπει να συνδέονται σταθερά, αλλά

να δημιουργούνται αρμοί διαστολής με τους πλαστικούς συνδέσμους και να ακολουθούν τους αρμούς

διαστολής του κτιρίου.

γ) Τοποθέτηση του υλικού επικόλλησης και ενίσχυσης με κατάλληλη ανάμιξη με αναδευτήρα, ώστε να

επιτευχθεί ένα επεξεργάσιμο μίγμα. Το υλικό επικόλλησης και ενίσχυσης ψεκάζεται μηχανικά πάνω

στην επιφάνεια εφαρμογής είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια χτενίζοντας έπειτα το υλικό με οδοντωτή

σπάτουλα, είτε σε κάθετες λωρίδες πλάτους 5 cm και με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 10 cm,

καλύπτοντας τουλάχιστον το 50% του υποστρώματος.

δ) Τοποθέτηση των μονωτικών πλακών σε χρόνο έως 10 λεπτών από την τοποθέτηση του υλικού

επικόλλησης και ενίσχυσης. Οι μονωτικές πλάκες πρέπει να τοποθετούνται από κάτω προς τα πάνω,

επίπεδα, εδραζόμενες μεταξύ τους και με μετατοπισμένους αμούς σχηματίζοντας ένα ενιαίο σύνολο.

Το υλικό επικόλλησης δεν πρέπει να εισέλθει σε καμία περίπτωση εντός των αρμών των πλακών.

Πρέπει να τοποθετούνται μόνο ολόκληρες πλάκες, ενώ κομμάτια μεγαλύτερα των 15 cm επιτρέπεται να

τοποθετούνται μόνο στην επιφάνεια κα όχι στις ακμές. Στις γωνίες του κτιρίου οι πλάκες πρέπει

να διατάσσονται έτσι ώστε οι αρμοί να μην συμπίπτουν. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μισών και

ολόκληρων πλακών εναλλάξ για τη διαμόρφωση γωνίας. Οι συνδέσεις σε παράθυρα, θύρες, ποδιές

παραθύρων κλπ. πρέπει να εκτελούνται με κατάλληλα προφίλ σύνδεσης και τελειώματος.

ε) Τοποθέτηση των βυσμάτων αγκύρωσης το πλήθος των οποίων εξατράται από το υπόστρωμα και το

ύψος του κτιρίου και πρέπει να δοκιμαστούν ως προς την σταθερότητα της αγκύρωσης τους.

στ)Τοποθέτηση γωνιόκρανου από PVC προστασίας ακμών με υλικό επικόλλησης και ενίσχυσης, στις

ακμές του κτιρίου (γωνίες κτιρίου - ανοιγμάτων κλπ). Για την αποφυγή γωνιακών ρωγμών στις

ποδιές των παραθύρων, στα πρέκια παραθύρων και σε άλλα ανοίγματα των τοίχων, πρέπει να

τοποθετηθεί διαγώνια ενίσχυση (τουλάχιστον 20 - 40 cm) πριν την τοποθέτηση της επιφανειακής

ενίσχυσης. Οι συνδέσεις με θύρες και παράθυρα πρέπει να γίνεται με αντίστοιχα προφίλ σύνδεσης

και τελειώματος.

ζ) Τοποθέτηση στρώσης ενίσχυσης, πάχους 3 mm, με υλικό επικόλλησης και ενίσχυσης με

ενσωματωμένο υαλόπλεγμα για την προστασία των μονωτικών πλακών από την επίδραση της υψηλής

υγρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας. Πριν την εφαρμογή της στρώσης τρίβουμε με γυαλόχαρτο για να

εξομαλύνουμε την επιφάνεια των μονωτικών πλακών. Στη συνέχεια απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια,

με φορά από κάτω προς τα πάνω, το υλικό ενίσχυσης, ενσωματώνοντας στην στρώση το υαλόπλεγμα με

ελάχιστη επικάλυψη 10 cm. Στις ακμές και τις γωνίες το υαλόπλεγμα τοποθετείται με επικάλυψη

μεγαλύτερη των 20 cm. Στη συνέχεια με κυκλικές κινήσεις τοποθετούμε την τελική στρώση ενίσχυσης

τόση όσο να καλυφθεί το υαλόπλεγμα. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία και χωρίς την

όψη της υφής του υαλοπλέγματος.

Το σύνολο της εργασίας θα γίνεται με το κονίαμα νωπό και σε επεξεργάσιμη μορφή.

η) Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος από έτοιμο κονίαμα, αφού η στρώση ενίσχυσης έχει στεγνώσει

πλήρως (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες περίπου 7 ημέρες. Η εφαρμογή γίνεται αρχικά με αστάρι

το οποίο επικαλύπτεται στην επιφάνεια με ρολό ή βούρτσα, περιμένοντας να στεγνώσει για 24

περίπου ώρες. Έπειτα εφαρμόζουμε την τελική επίστρωση του κονιάματος με πλαστικό υγρό τριβίδι

σε υγρό υπόστρωμα για την αποφυγή ρηγματώσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά του συστήματος όπως τσιμεντοκονίαμα συγκόλλησης -

ενίσχυσης, πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (ΕΡS) πάχους 50 mm, εκτονούμενα πλαστικά βύσματα
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θερμομονωτικών πλακών, αγκύρια στήριξης θερμομονωτικών πλακών από πολυαμίδιο, αντιαλκαλικό

υαλόπλεγμα για την ενίσχυση και προστασία των μονωτικών πλακών, κόλλα θερμομονωτικών πλακών,

επίχρισμα ενίσχυσης, αστάρι και ακριλικός ή σιλικονούχος έτοιμος σοβάς, καθώς και η πλήρης

εργασία τοποθέτησηε του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πενήντα (50,00) ευρώ

50,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974.7 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ  2Χ36W

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα οροφής, λαμπτήρων φθορισμού Τ8 2Χ36W, με μαγνητικό ballast, με περσίδες διπλής

παραβολικότητας.Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 36W  για

τοποθέτηση σε οροφή, το σώμα του θα είναι πολυγωνικής μορφής από ατσάλι, βαμμένο ηλεκτροστατικά

σε χρώμα λευκό, θα φέρει εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία (ανταυγαστήρες)

διπλής παραβολικότητας από ανοδειωμένο μη ιριδίζον γυαλιστερό αλουμίνιο. Η συνδεσμολογία του θα

είναι κατάλληλη για λειτουργία στα 203V-50/60Hz με συμβατικό ballast και πυκνωτή διόρθωσης

συντελεστή ισχύος, πλήρως συνδεσμολογημένα με τους λαμπτήρες.  Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

του φωτιστικού σώματος συμπεριλμβανόμενων καιτων κατάλληλων λαμπτήρων Τ8 36W με όλα τα

παρελκόμενα και μικρούλικα, τοποθέτηση και στερέωση στην οροφή, συναρμολόγηση και εκτέλεση των

ηλεκτρικών συνδέσεων όπως και κάθε άλλη εργασία με τα απαιτούμενα υλικά απαραίτητα για την

πλήρη εγκατάσταση του φωτιστικού.

(1 τεμάχιο)

Τιμή

45,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8536.1.4 Σύστημα αντλίας θερμότητας VRF 44,8 KW Inverter

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία αντλίας θερμότητας ενδεικτικού τύπου LG
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ή ισοδύναμου, 44.8 KW inverter συμπεριλαμβανομένων 2 υδροκιβωτίων υψηλήθς θερμοκρασίας 25,2kw,

δοχείου αδρανείας 500lt με μόνωση εξηλασμένης πολυουρεθάνης, κυκλοφορητή για το υδροκιβώτιο και

σύνδεσμου για το ψυκτικό δίκτυο. Συμπεριλαμβάνεται η προσκόμιση, προμήθεια, πλήρης εγκατάσταση

με τα υλικά

και μικροϋλικά που απαιτούνται, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

Τιμή ανά τεμάχιο.

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 18.000,00
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Οι μελετητές ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.

ΤΑΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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