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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.01.02 Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση

και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"

 με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα,

επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης

φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση

των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
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στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
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ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
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συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.10.01 Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με διπλή ανθυγρή και με
ανθυγρή και πυράντοχη διπλή γυψοσανίδα

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713

Εσωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή γαλβανισμένη εν

θερμώ λαμαρίνα και επένδυση στό ένα μέρος με διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm και στό

εσωτερικό με  ανθυγρή και πυράντοχη διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm ενδεικτικού τύπου knssuf

dfh2 και γέμισμα πετροβάμβακα (κατά ΕΝ13612) εσωτερικά.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια , μεταφορά, εγκατάσταση  όλων των απαιτούμενων υλικών

(συμπεριλαμβανομένου του πετροβάμβακα) και μικρουλικών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως εγκατεστημένυ τοιχοπετάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.05 Επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά

την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με

πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο,

με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου,

οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και

η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,

ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.07 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά

την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με

πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο,

με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου,

οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και

η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,

ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.008 Επενδύσεις δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων 20x60

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης:

Επενδύσεις δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά

την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με

πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο,

με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου,

οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και

η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,

ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.09 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λοξότμητα, διαστάσεων 7,5 Χ 15 cm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λοξότμητα διαστάσεων 7,5 Χ 15, λευκά ή έγχρωμα,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου,

οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και

η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,

ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.10 Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικόλλητη ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι
ή Νιαγκόν.

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6527

Υαλοστάσια ξύλινα γερμανικού τύπου, από τρικόλλητη ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν.

Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα διαστάσεων

1,20 Χ 0,80

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή

εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550kg/m3.

Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και

τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω από τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με

τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλούς μονωμένους υαλοπίνακες low-e 5/12 argon /5 χιλ.

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις ήδη υπάρχουσες. Το κάσωμα και το φύλλο θα

είναι διατομής περίπου 85Χ68mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου και

επιπλέον στο κατωκάσι νεροσταλλάκτη από αναδυόμενο αλουμίνιο. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI

– EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας Α3 (κατά UNI – EN 42),

υδατοστεγανότητα Ε4 (UNI – EN 86) και αντοχή σε ανεμοπίεση V3 (κατά UNI – EN 77).

Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-

12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα

μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται

είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και

πόμολα τύπου ROTO. Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται

υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο

βερνίκι εμποτισμού Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δύο χέρια

υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται επάλειψη με

προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.

Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις

λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση του υαλοστασίου, συμπεριλαμβανομένων των

υαλοπινάκων, της βαφής τους, των πόμολων και των κλειδαριών. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η

απόρριψη των παλαιών κουφωμάτων τους σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Επίσης

συμπεριλαμβάνεται η πλήρη αποκατάσταση του περβαζιού (βάψιμο , στοκάρισμα κτλ.) και των

περιμετρικών τοίχων μετά την τοποθέτηση του παραθύρου.

 Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.

Τα κουφώματα θα είναι παρόμοιου σχήματος με τα προς αντικατάσταση κουφώματα εκτός εάν η

Υπηρεσία δώσει διαφορετική εντολή στην οποία ο Ανάδχος οφείλει να συμμορφωθρί χωρίς καμία

απαίτηση για επιπρόσθετη αποζημίωση. Η απόχρωσή τους θα είναι τύπου RAL και θα υποδειχθεί από

τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

Σελίδα 24 από 34



Τιμολόγιο δημοπράτησης

660,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 660,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.11 Θύρα ξύλινη εξωτερική ταμπλαδωτή Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη από ξυλεία
μασίφ τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6257

Κατασκευή και τοποθέτηση θύρας ταμπλαδωτής Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη από τρικολλητή

ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550kg/m3 διαστάσεων

Τα κουφώματα είναι ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και

τοποθετούνται έτοιμα στο κτίριο, πάνω από τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα με

τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και διπλά κρύσταλλα 5(low-e)X12(argon)X5 χιλ όπου

προβλέπεται. Το κούφωμα θα έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας Uw < 2,1W/m2K

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τις ήδη υπάρχουσες. Το κάσωμα θα είναι διατομής

85x120mm και το φύλλο 130x70mm με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα

κατηγορίας Α3(κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86)και αντοχή σε ανεμοπίεση V3

(κατά UNI-EN 77).

Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-

12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα

μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται

είναι γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν μεντεσέδες ρυθμιζόμενους και

πόμολα τύπου ROTO. Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται με μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και μηχανές

εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια.

Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου

Rubbol WP 175 και δυο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρμούς

τύπου V γίνεται επάλειψη με προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα.

Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων.

Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή σύμφωνα με τις

λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση της θύρας συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων, της

βαφής τους καθώς και τα απαιτούμενα κατωκάσια αλουμινίου και οι απαιτούμενες κλειδαριές και

πόμολα επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η  φόρτωσή των κουφωμάτων που

αντικαθίσταται και η μεταφοράς τους σε χώρο απόθεσης που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.Τα κουφώματα θα είναι παρόμοιου σχήματος με τα προς

αντικατάσταση κουφώματα εκτός εάν η Υπηρεσία δώσει διαφορετική εντολή στην οποία ο Ανάδχος

οφείλει να συμμορφωθρί χωρίς καμία απαίτηση για επιπρόσθετη αποζημίωση. Η απόχρωσή τους θα

είναι τύπου RAL και θα υποδειχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο

700,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.40.03 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές  Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.2

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου WPC NewWood (από 70% ξύλο και 30% ρητίνες)

ή εναλλακτικά με κάσωμα από πλακάζ και περβάζι από κόντρα πλακέ θαλάσσης σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από

κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών καθώς και το κόστος αυτών.

Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση χαρτοκυψέλης (ή αντίστοιχου υλικού) εσωτερικά για ηχομόνωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό
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Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.24.02 Πάγκος κουζίνας από ξύλο ΔΡΥΣ

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Κατασκευή πάγκου κουζίνας από ξυλεία δρυς. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση , η κοπή

για την τοποθέτηση των νεροχύτων ή

οποιονδήποτε ανοιγμάτων, η βαφή με ανθεκτικά και οικολογικά χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας και

το η τελική επίστρωση της επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.75 Εντοιχισμένες Ντουλάπες

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm,"κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς

επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης

και στερέωσης.

Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων (Shelman, Ακρίτας)  επικαλυμμένη με

επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές, επιφάνειας σαγρέ για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις

φθορές. Ο σκελετός του ερμαρίου (πλαϊνά, πάτοι, καπάκια) θα είναι κατασκευασμένος από 18mm

πάχος μελαμίνης καθώς και η πλάτη του από 8mm πάχος μελαμίνης για μεγαλύτερη σταθερότητα και

αντοχή σε μεγάλα φορτία. Ο σκελετός θα είναι λυόμενος και θα μοντάρετε με γαλβανιζέ βίδες και

εσωτερικές καβίλιες όπως επίσης τα πλαϊνά, ο πάτος και το καπάκι του ερμαρίου θα έχουν ειδικά

διαμορφωμένη κινησιά για την υποδοχή της πλάτης (υπάρχει κενό ανάμεσα στην πλάτη και τον τοίχο

8mm) . Όλα τα εμφανή μέρη (εμπρός μέρος από το κουτί, ράφια)  θα είναι συγκολλημένα με PVC

(REHAU Γερμανίας) πάχους 2mm.Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός

τιμολογούνται ιδιαιτέρως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης 

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.24.01 Eρμάρια κουζίνας κρεμαστά επι τοίχου ή δαπέδου, μή τυποποιημένα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1

Eρμάρια κουζίνας κρεμαστά επι τοίχου ή επί δαπέδου, μή τυποποιημένα σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm,"κουτιαστές", με φύλλα

αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία

συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.

Θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων (Shelman, Ακρίτας)  επικαλυμμένη με

επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές, επιφάνειας σαγρέ για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις

φθορές. Ο σκελετός του ερμαρίου (πλαϊνά, πάτοι, καπάκια) θα είναι κατασκευασμένος από 18mm

πάχος μελαμίνης καθώς και η πλάτη του από 8mm πάχος μελαμίνης για μεγαλύτερη σταθερότητα και

αντοχή σε μεγάλα φορτία. Ο σκελετός θα είναι λυόμενος και θα μοντάρετε με γαλβανιζέ βίδες και

εσωτερικές καβίλιες όπως επίσης τα πλαϊνά, ο πάτος και το καπάκι του ερμαρίου θα έχουν ειδικά

διαμορφωμένη κινησιά για την υποδοχή της πλάτης (υπάρχει κενό ανάμεσα στην πλάτη και τον τοίχο

8mm) . Όλα τα εμφανή μέρη (εμπρός μέρος από το κουτί, ράφια)  θα είναι συγκολλημένα με PVC

(REHAU Γερμανίας) πάχους 2mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.50.02 Θερμομόνωση - υγρομόνωση οροφής με χρήση διογκούμενου αφρού πολυουρεθάνης και
μεμβρανών στεγανοποίησης

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για τη θερμομόνωση και υγρομόνωση της

κτιρίου οι οποίες γίνονται ως εξής:

1) Καθαρισμός δώματος, προετοιμασία υποστρώματος με απομάκρυνση τσιεντοεπιδερμίδας,

προεξέχοντων ή σαθρών τμημάτων, χρωμάτων,κλπ. και επίτευξη ανοιχτού πορώδους με χειρωνακτικά ή

μηχανικά (πχ αμμοβολή ή χρήση αδαμαντοφόρου μηχανήματος)

2) Εφαρμογή ασταριού δύο συστατικών πολυουρίας τύπου sika concrete primer ή αντίστοιχων

προδιαγραφών. Στις θέσεις εφαρμογής στο στηθαίο απαιτείται όσο το υλικό είναι νωπό η επίπλαση

με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4 - 0,8 mm.

3) Θερμομόνωση οροφών οποιασδήποτε μορφής επιφανείας με εκτοξεόμενο αφρό πολυουρεθάνης με

συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ<= 0,028. Το μέσο πάχος της πολυουρεθάνης θα είναι 6 εκ. με

ελάχιστο πάχος τα 3,5 εκ και μέγιστο τα 10 εκ όπου απαιτείται να βελτιωθούν οι κλίσεις του

δώματος σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

4) Εφαρμογή ψεκαζόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης βάσης καθαρής πολυουριάς δύο συστατικών ,

ελαστική, ταχείας ωρίμανσης τύπου sikalastic 841 ή αντίστοιχων προδιαγραφών. Η εφαρμογή θα

γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και το συνολικό πάχος της μεμβράνης

θα είναι τουλάχιστον 1,8 χλσ.

5) Εφαρμογή υγρής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης, υψηλής ελαστικότητας χωρίς ραφές, διαπερατή

από υδρατμούς τύπου sikalastic 621 TC ή αντίστοιχων προδιαγραφών.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά

εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με

οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα

απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας,

ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη αποχωρητηρίου, χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του, από πορσελάνη

'Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου

και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.3 Κάθισμα λεκάνης

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού, πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επι

τόπου και
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εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.4 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Νιπτήρας πορσελάνης διαστ. 42 Χ 56 cm, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι

χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα

μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8141.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος,
νεροχύτη  διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νηπίων ή κανονικών

διστάσεων. Δηλαδή αναμικτήρας και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8256.1 Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός 3lt/min

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός 3lt/min   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών,

κυλινδρικό σώμα από χαλυβδοέλασματα συγκολλητος εξ ολοκλήρου, γαλβανισμένος εν θερμώ μονωμένος

με υαλοβάμβακα 30χλστ και επενδυμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα χρωματισμένης με σμάλτο το

ηλακτρικό στοιχείο θέρμανσης θα είναι ισχύος 4 KW ενδεικτικού τύπου SIEMENS

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως  σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή ταχυθερμοσίφωνας

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και

συνδέσεως υδραυλικά και ηλεκτρικά.Περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις και τα ρακόρ συνδέσεως επί

τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  απόδοση  3lt/min

  Ισχύος  4000    W

Τιμή ενός τεμ ευρώ: ΔΙΑΚΌΣΙΑ ΔΕΚΑ

210,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,16

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,66

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.6 Νεροχύτης ανοξείδωτος χαλύβδινος δύο σκαφών

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 60cm,  δύο σκαφών, πλήρης με βαλβίδα

(στραγγιστήρα),

πώμα, σωλήνα υπερχείλισης, σιφόνι και στηρίγματα. Δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα

και υλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8141.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
λουτήρα,  διαμέτρου Φ1/2 ins, με κινητό καταιωνιστήρα

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος. Δηλαδή αναμικτήρας

και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.11 Χαρτοθήκη

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη πλήρης, πορσελάνης, διαστάσεων 15 Χ 15 cm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επι τόπου και

εργασία

πλήρους τοποθετήσεως.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.10 Σαπωνοθήκη

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες, επιχρωμιωμένο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επι τόπου, εργασία

πλήρους

τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,96

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.7 Σιφόνι νεροχύτη ή νιπτήρα

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Σιφώνι νεροχύτη ή νιπτήρα ( μαρμάρινου ή ανοξείδωτου ή πορσελάνης ), με μιά ή δύο σκαφών, με

λιποσυλλέκτη, από πολυαιθυλένιο ή οριχάλκινο επιχρωμιωμένο με όλα τα

εξαρτήματα, υλικά συγκολήσεως συνδέσεως και στηρίξεως και εργασία εγκατάστασης και προσαρμογής

στο

δίκτυο αποχέτευσης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337 Φωτιστικό στεγανό 1 Χ28W

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Τα φωτιστικά θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική

ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα

φωτιστικά και θα

φέρουν σήμανση CE. Τα φωτιστικά θα είναι στεγανά κατάλληλα για λαμπτήρες φθορισμού Τ5, και θα

είναι βαθμού προστασίας ΙΡ65. Θα έχουν σώμα από αυτόσβηστο polycarbonate κατηγορίας V2,

διαμορφωμένο με μέθοδο injection, χρώματος

γκρι(RAL7035).Το υλικό στεγανοποίησης θα είναι οικολογικό, µε μεγάλη διάρκεια ζωής. Το κάλυμμα

θα είναι κατασκευασμένο από αυτόσβηστο polycarbonate κατηγορίας V2, σταθεροποιημένο στην

ακτινοβολία UV, διαφανές

µορφωµένο µε μέθοδο injection, µε επιφάνεια λεία εξωτερικά και πρισµατική εσωτερικά. Ο

ανταυγαστήρας - βάση των οργάνων έναυσης θα είναι κατασκευασμένος από ατσάλι γαλβανισμένο εν

θερµώ,

βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό, στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού µε κλιπς. Τα κλιπς θα

είναι κατασκευασμένα από polycarbonate και θα είναι προσαρμοσμένα στο σώμα του φωτιστικού, για

τη στερέωση του καλύμματος. Τα στοιχεία στήριξης στην οροφή θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Η
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συνδεσμολογία θα είναι για λειτουργία στα 230V-50/60Hz µε ηλεκτρονικό ballast απλό ή dimmable

(λαµπτήρες

T5), σύμφωνα µε την οδηγία 94/9/CE (ATEX), group II, κατηγορία 3D, ζώνη 22.

Ενδεικτικός τύπου φωτιστικού (3F LINDA TRANSPARENT)

Τιμή ανά τεμάχιο

80,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1 Ηλεκτρικός πίνακας

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με τη μελέτη, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο

συμπεριλαμβανομένων των οργάνων του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα

απαραίτητα

στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής

συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό

χρώμα,

στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία

εσωτερικής

συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του

τοίχου με

πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε

εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οποιεσδήποτε μικροαλλαγές προκύψουν επί τόπου της εγκατάστασης

του

πίνακα από έλλειψη ή αλλαγή υλικών της αναφοράς, πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία

με την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Όλες οι γραμμές θα προστατεύονται με μικροαυτόματους στους αντίστοιχους πίνακες, ενώ όπου

απαιτείται

χειρισμός από τον πίνακα εγκαθίστανται ραγοδιακόπτες. Ο γενικός διακόπτης του πίνακα θα είναι

ραγοδιακόπτης. Το γενικό μέσο προστασίας των πινάκων θα είναι βιδωτή ασφάλεια ή μικροαυτόματος.

Οι πίνακες θα κατασκευαστούν και θα συναρμολογηθούν στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο κατασκευής

τους

και θα μεταφερθούν στον εργοτάξιο έτοιμοι για σύνδεση. Επίσης θα τηρούν όλες τις απαραίτητες

προδιαγραφές, όπως ορίζεται και στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ και θα συμπεριλαμβάνει

κλειδαριά ασφαλείας του ερμαρίου του.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.300,00

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,95

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1.1 Κρύσταλλο ντουζιέρας

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Κρύσταλλο ντουζιέρας ασφαλείας πάχους τουλάχιστον 6μμ , αυτοκαθαριζόμενο τύπου glean glass

 ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων και πλάτος 80 εκατοστών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια,

εισκόμιση και τοποθέτηση (συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών μικρουλικών στερέσωσης)

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1.2 Καθρέφτης 60Χ60

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ

Καθρέφτης διασάσεων 60Χ60 πάχους  αυτοκαθαριζόμενο τύπου glean glass.

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια,εισκόμιση και τοποθέτηση (συμπεριλαμβανομένου όλων των υλικών

μικρουλικών στερέσωσης)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1 Aποροφητήρας κουζίνας εντοιχιζόμενος

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Απορροφητήρας κουζίνας κατάλληλος για εντοιχιζόμενη τοποθέτηση με φίλτρο άνθρακα και φωτισμό.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση καυ σύνδεση αυτού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.2 Φωτιστικό σώμα οροφής

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φωτιστικό τύπου πλαφονιέρας ενδεικτικού τύπου eglo salome 7902 ή ισοδύναμου.

Συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φωτιστικού

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.3 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ρευματοδότης χωνευτός schuko με το κυτίο δηλ. προμήθεια προσκόμιση μικρουλικά

εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.4 Φωτιστικό σώμα ορειχάλκινο εξωτερικού χώρου

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62
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Φωτιστικό σώμα ορειχάλκινο εξωτερικού χώρου τύπου χελώνα με σκέπαστρο και κατάλληλο για χρήση

λάμπας Ε-27 έως 60 W θερμού χρώματος. Συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη και μικρουλικά για

την

εγκατάσταση και λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.6 Εντοιχιζόμενο ψυγείο

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Εντοιχιζόμενο ψυγειο ενδεικτικού τύπου κατάλληλος για εντοιχισμό

ενδεικτικού τύπου Bosch KUL15ADF0 ή ισοδύναμου με στάθμη θορύβου μέγιστο 38 db.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.7 Φουρνάκι-Κουζινάκι

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φουρνάκι κουζινάκι με δύο εστίες και φούρνο ισχύος τουλάχιστον 1200 watt

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.8 Τοπική κλιματιστική μονάδα 12000 BTU

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Τοπική κλιματιστική μονάδα 12000 BTU με inverter ενδεικτικού τύπου Daikin Sensira FTXC35C /

RXC35C

ή ισοδύναμου. Συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους εργασία και απαραίττα υλικά για την τοποθέτηση του.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 750,00

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες,

δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,

σύρμα  συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,

συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

  8751.  1   Μονόκλωνος

 8751. 1.  3  Διατομής:  2,5 mm2

Σελίδα 33 από 34




